والفكرة النظرية لهذا التحضير هي عملية أكسدة للكلوريد ليتحول إلى 
كلورات بواسطة أكسجين الماء الناتج من عملية التحليل الكهربائي لها. 


.١‏ ضع ٠,١‏ كأس من ملح الكلوريد (كلوريد البوتاسيوم أو الصوديوم) 
ملعقتين من حمض الكبريتيك المخفف ثم حرك بشدة . 


؟. اصنع شريحتين من الخشب عرض الواحد ١‏ أنش وسمك ,١75‏ 
أنش وطول ٠,١‏ أنش انضر الشكل المقابل. 


ملاحظة: ١‏ أنش = 7,5 سم , 


". أربط قطعتي الخشب بين قطبي الكربون أو الرصاص بحيث يكون 
القطبان على بعد ١١5‏ بوصة (هذان القطبان يكونان بطول واحد حيث 
يتناسب مع الكأس وكمية الماء التي يحتويها) . 


4. ندخل القطبين داخل المحلول المائي الملحي ونصلهما بالتيار 
الكهربائي المستمر عن طريق سلكين نحاسيين متصلين مع محول 
كهربائي يحول التيار الكهربائي المنزلي الى تيار مستمر (أو يوصلا مع 
بطارية سيارة). ونستمر في هذه العلمية لمدة ٠٤‏ ساعة (إذا كان التوصيل 
مع بطارية سيارة نكبس على دواسة البنزين لمدة ۲ ساعة ثم نوقف 
السيارة لمدة ۲ ساعة ونكرر هذه العملية لمدة ؛ 5ساعة) وكلما نقص الماء 
في الكأس نضيف بدلا منه. 


58 الدورة ١‏ لمتقدمة لإعداد الفنييز 


ت. بعد مرور 5" ساعة تنزع ع القضيبين من الكأس الزجاجي نأخذ 
المحلول الناتج بعد الترشيح ونبخره فيكون الناتج هو ملح الكلورات نجففه 
فيكون جاهز لاست ل. 


لاحظات : 
.١‏ يجب عدم لمس طرفي السلك في وقت واحد لوجود فرق جهد كبير 


الهم 
1 اليج روجام التقاعات e‏ حي بجوار إحدى القطبين (وهو القطب 


لسالب) و وهي عبا زا وجين 
r 101000 ASIII,‏ ال اس 


| KCL » 3 0 ٌ, KCLO3 +3 HÎ ر‎ 


/ILLLDILLLLLLSLLILLSLLLSILLILLLLISILLLLLLLSSLLILILSSISILSLLIISILIS. 


51 معادلة التفاعل* 


تفصيل التفاعل: 
+O +K* + H^‏ مير جف (*يز, )120 + KCL‏ 
ملاحظة: 
الرمز # يرمز الى عملية التحليل الكهربائي 
‘OH +°H‏ يق HO‏ 


# O + لم‎ 


شكل رقم (8) 
تتحرر ذرات غاز الهيدروجين وتنطلق خارج الكأس ويمكن الكشف عنها 
بواسطة إشعال عود ثقاب بجوار القطب السالب فتشتعل تلك الفقاعات 
المنطلقة بفرقعة ويخرج أيضا غاز كلوريد الهيدروجين ذو الرائحة 


۷ الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين 


المميزة وتتغمع ذرات الأكسجين الحرة وتتراكم لتؤكسد الكلوريد الى 
كلورات وهذه معادلة تحلل الماء: 


يمكن استعمال محول (التيار المتردد المنزلي الى تيار مستمر وهو ما 
يعرف بالشاحن) بدلا من بطارية السيارة بحيث يعطي تيارا مستمرا 

فرق جهده ۱۲ فولت وشدته ۸ أمبير وهذا يقلل الوقت اللازم الى ؟؟ 
ساعة.وبعد التجربة اتضح انه لا بد من وصل المحول الكهربائي مع 

بطارية ١١‏ فولت ثم وصلها مع القطبين . 


الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مؤسسة الصقري للعلوم الحربية تقدم 


طريقة تحضير مادة 04 المتفجرة 


سلسلة المتفجرات السهلة -7- 
تحضير مادة 64 المتفجرة 


يمكن تحويل المتفجرات المصنوعة من أجل هذه القنبلة إلى متفجرات بلاستيكية قوية يمكن تشكيلها في أي 
شكل للتمويه. 


سوف تبدو هذه المتفجرات بعد الانتهاء من تصنيعها مثل صلصال الأطفال وعندها يمكن اخفائها فى هذه 
الحاويات لتبدو غير مؤذية. يجب إستخدام المتفجرات فى خلال شهر للتأكد من عدم جفافها وتفككها وعدم 
قدرتها على التشكل. يجب إستخدام جهاز تفجير لتفجير البلاستيك. 


المواد الكيماوية المطلوبة: 

1-كلورات 

2-الحبة السوداء 

3-زيت محركات " زيوت السيارات أو الدراجات النارية " 
4 فيه 


ب 


الأدوات المطلوبة: 


خطوة : تحضير الحبة السوداء 
ضع 5٠‏ جرامأ من الحبة السوداء في مقلاة على نار هادئة. في بعض الأماكن تسمى البذور بالكمون الأسود, 
لا تشتري كمون التوابل. استخدم البذور الطازجة فقط, 


2 0 د 
مطحنة يمكن استخدام 
إلى ثلاث دقائق. خذ البذور الجافة واطحنها في 
طبخ البذور من دقيقتين ! مطحنة القهو 
1 0 0 


5 5 للا 0 لم 
تی تكون جاهزة للاستخد 
نه علبة مغلقة بإحكام حتى 
/ 0 تعطي وق زيتي ضع البذور المطحونة في 
: فد مسحو لت 
البذور سو : 
في خليط المتفجرات. 
خطوة ۴ : خلط المكونات المتفجرة 
ضع ما يلي فى وعاء للخلط: 


ات 
۰ جرام كلور 
٠١ 8‏ جرام الحبة السوداء 
5 1 آم دقيق 1 9 5 8 ٠‏ 
FEE a 1‏ نو 
اخلط هذه المساحيق 9 متجاتمم 
۱ 


ا 
خط ةك 
أضة ين 
ضف 


"ملاحظة: لا تستخدم زيت ثقيل " يستخدم زيت المحركات المنخفض اللزوجة في صناعة سي فور للإستخدام 
| 

يتم خلط زيت المحركات مع المسحوق المتفجر مع ارتداء القفازات فى اليدين. المواد سوف تصبح لزجة 
ومتكتلة حتى يتم خلط كل الزيت بالتساوي. ثم سوف يصبح المزيج جاف ومتفتت فى النهاية. 


خطوة 5: جعل الخليط قابل للتشكيل 


سخن الماء على صفيحة ساخئة حتى يبدأ في الغليان. أطفئ الحرارة. دعه يبرد لمدة دقيقة واحدة. أضف ببطء 
ما يساوى مجموع ۱۸١‏ مل من الماء إلى الخليط المتفتت. في أثناء إضافة الماء قم بعجن المزيج باليد للتأكد 
من ان الماء يتخلل بالتساوي في المسحوق. 

امزج الخليط لمدة ٠١‏ إلى ١5‏ دقيقة باليد كما في صنع الخبز. 

سوف تتغير المادة المتفجرة من حالة التفتت إلى التماسك معا وتصبح قابلة للتشكيل. إذا قمت بشد الخليط سوف 


يتمدد ثم ينقطع, 
خزن الخليط في وعاء زجاجي أو بلاستيكي للحفاظ على الليونة. استخدمه خلال شهر واحد. 


والله ولي التوفيق 


